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WINERGETIC STANDARD

OKNOPLAST

Klasszikus dizajn és kényelmes hasznalat.
Az alacsony héveszteségnek kdszonhetden csokkennek

a fUtési koltségek.

HOATBOCSATASI
TENYEZ0

Uw = 0,76 W/(m*K)*

7 kamras tokprofil és 6 kamras szarnyprofil 82 mm
beépitesi mélységgel.

Egyszer(, klasszikus formaju profil.

Kivalo hészigetelési paraméterek.

Megnovelt hangszigetelés.

A kUls6 aluminium boritas teljes egészében befedi
a szarny és a tok profiljat, ami ipari kulsét nyuijt.
Az aluminium boritas a RAL szinskala széles
valasztékaban kaphato.

Kozéptomites a tokban.

FOUR Seasons fokozatos buktatas.

* 4TF/18/4/18/4TF, Ug=0,5 W/(m?K) Uvegezésl
referencia ablak esetén Warmatec tavtartoval.

WINERGETIC PREMIUM

OKNOPLAST

Védi a hazat a hévesztesegtdl.
A kifinomult profilforma emeli a homlokzat
esztétikajat.

HOATBOCSATASI
TENYEZO
Uw = 0,76 W/(m’K)*

7 kamras tok- és szarnyprofil 82 mm beépitési
mélységgel.

Kivalo hészigetelési paraméterek.

A kUls6 oldalon lekerekitett, sajat tervezésU profilforma.
Megnovelt hangszigetelés.

Kozéptomités a tokban.

FOUR Seasons fokozatos buktatas.



WINERGETIC
PREMIUM PASSIVE

OKNOPLAST

A plusz hészigetel§ betéttel és a haromrétegl Uvegezéssel
teljesiti a passziv haz kdvetelményeit

HOATBOCSATASI
TENYEZO

Uw = 0,62 W/(m’K)*

— 7 kamras tok- és szarnyprofil 82 mm beépitési mélységgel.
— OKNOPLAST sajat tervezést megoldasa passziv hazakhoz.
— SpaceBlock - dupla hdszigetelt merevités.

— Az elérhetd legjobb héatbocsatasi tényezd.

— AKkUls6 oldalon lekerekitett, sajat tervezés( profilforma.

— FOUR Seasons fokozatos buktatas.

—  Kozéptomités a tokban.

* 4TFO/18Kr/4/16Kr/4TFO, Ug=0,4 W/(m?K)
Uvegezes( referencia ablak esetén Warmatec
tavtartoval.



PRISMATIC

OKNOPLAST

Egy modern ablak, amely karcsu formajaval, kivald
funkcionalitasaval és fejlett technologiakkal sok elénnyel
kecsegteti a felhasznalokat. A PRISMATIC egy kivalo
min0seégU termek, amely tobb hot, kivételes dizajnt és
magas Okologiai jellemzdket biztosit.

A sajat tervezés( 76 mm-es profilrendszer idealis
valasztas azok szamara, akiknek magasak a mdszaki és
vizualis elvarasaik is.

HOATBOCSATASI
TENYEZ6

Uw = 0,78 W/(m*K)*

— Modern sajat tervezésU szarnyprofil dizajn.

— A" osztalyu otkamras profil, beépitési mélység:
76 mm (keret), 80 mm (szarny).

— Kivalo hészigetelési és mUszaki paraméterek.

— A profil egyedi belsé kamrarendszere biztositja
annak nagy stabilitasat.

— Az Uvegezések széles vastagsagi tartomanyban
alkalmazhatok: 24 - 48 mm kozott.

— A tok kozéps6 tomitése javitja a hdszigetelési
és hangszigetelési tulajdonsagokat.

— Keét betorésvédelmi zarfogado.

— RésszellGzés.

— FOUR Seasons fokozatos buktatas.

*Ug=0,5 W/(m?K) Uvegezésl referencia ablak
esetén Warmatec tavtartoval.

PIXEL

OKNOPLAST

Az elegancia, a modern esztétika és az innovativ
technoldgia tokéletes egyesitése. Akar 22%**-kal tobb
fényt biztosit a helyiségbe.

HOATBOCSATASI
TENYEZO
Uw = 0,83 W/(m’K)"**

Profilok és Uvegezdlécek derékszogu, élesen
kirajzolodo élekkel.

Keskeny, kozépfelnyilo 0sztd, szimmetrikusan
elhelyezett kilinccsel

LA 0sztalyu, karcsu és elegans 6 kamras tok- és
szarnyprofilok, 70 mm beépitési mélységgel.
Sajat tervezés(, szabadalmi bejelentéssel védett
acél merevitések rendszere.

A kifejezetten ehhez a modellhez tervezett PIXEL
négyszogl kilincs kiemeli az ablak egyszer( és
elegans profiljat.

A kUls6 aluminium boritas teljes egészében befedi
a szarny és a tok profiljat, ami ipari kUlsét nyujt.
Az aluminium boritas a RAL szinskala széles
valasztékaban kaphato.

FOUR Seasons fokozatos buktatas.

** A PIXEL ablakkal elért féenymennyiség-novekedés
atlagos értéke kozép- kilincesel szerelt kozépfelnyilo
ablak esetén, a standard kdzépfelnyilo ablakok
megoldasaihoz képest.

** 4TFO/16/4/16/4TFO, Ug=0,5 W/(m?K) Uvegezésu
referencia ablak esetén Warmatec tavtartoval.



PROLUX

OKNOPLAST

22%"-kal tobb fény, mint egy standard muUanyag ablak
esetén. Mindez a sajat tervezésy mianyag
tok- és szarnyprofilnak és a megnovelt Uvegfeluletnek
koszdnheto.

HOATBOCSATASI
TENYEZ6

Uw = 0,90 W/(m?K)™

6 kamras tok- és szarnyprofil 70 mm beépitési mélységgel.
Az UvegezOlécek sarkainal a tomitések 45 fokban vagva.
Karcsubb, lekerekitett szarny.

Keskeny, kozépfelnyild osztd szimmetrikusan elhelyezett
kilinccsel.

Lekerekitett, a profil alakjahoz illeszkedd Uvegezdélécek.

A kUlIs6 aluminium boritas teljes egészében befedi a szarny
és a tok profiljat, ami ipari kuls6t nyujt. Az aluminium
boritas a RAL szinskala széles valasztékaban kaphato.
FOUR Seasons fokozatos buktatas.

* A PROLUX ablakkal elért féenymennyiség-novekedés
atlagos értéke kozép- kilinccsel szerelt kozépfelnyilo
ablak esetén, a standard kozépfelnyild ablakok
megoldasaihoz képest.

4/12/4/12/4, Ug=0,7 W/(m?K) UvegezésU referencia
ablak esetén Warmatec tavtartova.

KONCEPT

OKNOPLAST

EgyszerU formaju ablak. Azon vevdinknek ajanljuk,
akik értékelik a klasszikus és a modern
0sszekapcsolasat.

HOATBOCSATASI
TENYEZ6

Uw = 0,92 W/(mK)***

5 kamras tok- és szarnyprofil 70 mm beépitési mélységgel.
Optimalis hdészigetelési paraméterek.

Dizajn az egyszerU formakat kedveld vevék szamara.
FOUR Seasons fokozatos buktatas.

™ 4TF/14/4/14/4TF Ug=0,6 W/(m?K) Uvegezésl
referencia ablak esetén Warmatec tavtartoval.



HST PREMIUM EMELO-TOLO

OKNOPLAST

A modernitas, az energiatakarékossag és a biztonsag

tokéletes egyesitése. Az emeld-tol0 ajtok tervezeseneél

az épitészeti korlatok lebontasa volt a cél, a legujabb
épitészeti trendeknek megfelelGen.

HOATBOCSATASI
TENYEZO

Uw = 0,83 W/(m*K)**

Kivalo hészigetelési paraméterek.

- keret- és szarnyprofil 85 mm beépitési mélységgel.
Uvegezés vagy panel kitoltés vastagsaga akar 51 mm
is lehet, ami lehetdve teszi nagy felUletek gyartasat
energiatakarékos haromreétegl Uvegezésekkel.

A specialis vasalatok biztositjak, hogy a szarnyak
szabadon és ellenallas nélkul mozogjanak egymashoz
vagy a szerkezet fix szarnyahoz képest.

Termostep 68 mm meleg kiszob.

Lehetdség van RC2 osztalyU betorésvéedelmi vasalatok
hasznalatara.

Az ajtok felszerelhettk elektromos nyitassal, ami
magasfoku hasznalati kényelmet biztosit.
Opcionalisan szarnyfék, alacsony szarny”™.

A kUlsé aluminium boritas teljes egészében befedi

a szarny és a tok profiljat, ami ipari kuls6t nyujt. ;-:L-_-:f"‘.'

Az aluminium boritas a RAL szinskala széles e e
ey B

valasztékaban kaphato. |
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* Alacsony szarny - csokkentett = = "”L
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tokszélesség a fix szarnyban.

Ez a megoldas beleillik az Uvegezett
felUletek maximalizaldsat célzd aktudlis
trendekbe.

** Szerkezet Ug=0,5 W/(m2K)
Uvegezéssel Warmatec tavtartoval.

HST EMELO-TOLO

OKNOPLAST

Modern konstrukcios megoldasok, amelyek lehetove
teszik nagyon nagy UvegfelUletek kialakitasat.
A szarnyak két fiuggetlen sinen mozognak, ezért nyitasnal
egyik a masik moge tolodik.

HOATBOCSATASI
TENYEZO
Uw = 0,92 W/(m’K)™*

— Az emel6-tolo technoldgia biztositja a rendszer stabilitasat
és konnyU mikodeéseét.

— Szarnyprofil 70 mm beépitési mélységgel.

— Az 0sztds szélessége akar 3 m, a nyilas mérete pedig kozel
2,9 m lehet. Ez a megoldas biztositja akar 13,8 m2 maximalis
felUlet( Uvegezés készitését.

— Specialis kilincsek és fogantyuk biztositjak a teraszajtok
konnyU eltolasat.

— Opcionalisan résszelldzés funkcidval ellatott vasalatok.

— Lehetdség van RC2 osztalyU betorésvédelmi vasalatok
hasznalatara.

— Az ajtok felszerelhet6k elektromos nyitassal, ami
magasfoky hasznalati kényelmet biztosit.

** Szerkezet Ug=0,6 W/(m?2K)
Uvegezéssel Warmatec tavtartoval.




PSK, PSK-Z BUKO-TOLO

OKNOPLAST

Optimalis felUletkihasznalas, funkcionalis szerkezet
és tér megtakaritasa.
A nagy UvegfelUlet biztositja, hogy tdbb napfény
jusson be a lakasba.

HOATBOCSATASI
TENYEZO
Uw = 0,76-1,1 W/(m?K)"

A tolo-buko rendszer és a specialis vasalatok lehetévé
teszik akar 1,6 m széles szarny kis erével valo buktatasat
és eltolasat is.

A PSK tolo-buko ajto az alabbi profilrendszerekben kaphato:
Pixel, Prolux, Winergetic Standard és Koncept. A PSK-Z
kényszermuUkodtetésy tolo-bukd ajtd minden OKNOPLAST
ablakrendszerben kaphato.

Széles felhasznalasi lehetdség. A Winergetic Standard, és
Koncept rendszerben lehetdség van kétoldali kilincs és
zarbetét felszerelésére, ezért a PSK-Z ajtok egy masodlagos
bejarati ajtd szerepét is betolthetik.

A négy betorésvédelmi zarfogadd noveli a biztonsagi szintet.

* Szerkezet: A séma, referencia méret 1800 x 2100 mm.

PSK ATRIUM TOLO

OKNOPLAST

Uj megoldas a terasz- vagy kert kijaratok terén.
A nagy UvegfelUleteknek kdszonhetéen a belsé ter
megtelik fénnyel, ami kulonleges jelleget
kolcsonoz a helyiséegnek.

HOATBOCSATASI
TENYEZO
Uw =0,76-1,1 W/(m?K)"

A parhuzamos-tolo rendszer lehetdvé teszi akar 1,6 m
szélességl szarny konnyed mozgatasat is, 1,5 m-nél
szélesebb szabad atjarast biztositva.

A specialis vasalatok biztositjak ériasi szarnyak kis erével
valo mozgatasat.

A vasalat specialis reteszekkel rendelkezik, amelyek

zarasi helyzetbe vezetik a szarnyat - elegendd elforgatni

a kilincset.

Résszell§zés a szarny kerUlete mentén. Ebben az allasban a
toloajtd kulsd behatolas ellen tovabbra is reteszelve marad.
Az ajtd minden OKNOPLAST ablakrendszerben kaphato.




OKNOPLAST SLIDE

OKNOPLAST

Az eltolhato teraszajto az innovativ mechanizmusanak koszonhetden konny( és intuitiv
kezelést biztosit. A stabilitas és nagy szerkezetek kialakitasanak lehetsége széleskori
alkalmazast biztosit. A minimalista dizajn biztositja az Uvegezett felUlet
maximalizalasat, ezzel tobb természetes fényt juttatva a helyiségbe.

HOATBOCSATASI
TENYEZO
Uw = 0,82 W/(m’K)*

Hatkamras tokprofil 140 mm beépitési mélységgel, — Stabilitas és nagymeéret( szerkezetek kialakitasanak
négykamras szarnyprofil 70 mm beépitési mélységgel, lehetdsége.

mindez széleskor( alkalmazasi lehetdséget tesz — A helyiség bels@ terének optimalis kihasznalasa:

lehetdve. az ajtd kinyitasa nem jar a szarnyak kitarasaval.

A tok maximalis mérete ,A" nyitasi séma esetén: — Kivalé miszaki jellemzék és hasznalati kényelem.

3500 x 2500 mm. — Specialis vasalatok, amelyek biztositjak, hogy a szarny
Minimalis ablakméretek: 950 mm magassagtol a reteszelés feloldasa utan szabadon mozog a szerkezet
€5 1570 mm szélességtol. fix részéhezhez képest.

Az Uvegezések széles vastagsagi tartomanyban — Avreteszel§ szerkezet biztositja a szarny konnyed zarasat.

alkalmazhatok: 24 - 41 mm k0zott.

il — || +

AT NYITASI SEMA

* Referencia ajto mérete: 3500 x 2300 mm
Uvegezés Warmatec tavtartoval, Ug = 0,6 W/(m?K).




KIEGESZITOK
FOLIA SZINEK

beton black jet woodec anthrazitgrau aluminium winchester
turner oak (7016.05) geburstet

dio mahagoni sheffield oak antracyt quartz anthrazitgrau arany tolgy
seidenglatt

silbergrau anthrazit wood siena noce cherry amaretto brillant weis Siena PL

/ \ Kinalatunkban faerezetes
szinek és a RAL szinskala széles
valasztéka is megtalalhato.

mocsari tolgy Siena rosso feheér~ *nem foliazott szin




ABLAKKILINCSEK

PIXEL

A négyszog formaju PIXEL kilincs kiemeli az ablak egyszer( és
elegans profiljat. Modern karaktert kolcsonoz az ablaknak, ami
egyarant illik a minimalista és a latvanyosabb belsé terekhez is.

M

HST EMELO-TOLO |

A Kilincs fehér és barna szinben, |
illetve kétoldali valtozatban is ‘
rendelhetd.
|
=
iy k"
|
|
SLIDE e

Anyaga aluminium, jellemzdéje az atlagon feluli
teherbiras, elegans kialakitasa és ergonomikus
formajanak koszonhetéen minden ablaknak
diszéve valik. A kilincs fehér, ezUst, barna és
fekete matt szinben kaphato.

-

£

dESIGN+

A modern dESIGN+ kilincs a neves KISKA design studidval
egyuttmuikodve készult, és kizarolag az OKNOPLAST markanév
alatt kaphato. A markolat formaja modern, minimalista hatast
kelt. A kilincs tartos, hasznalata kényelmes. Az univerzalis
arnyalatoknak koszonhetéen modern és tradicionalis belsd
terekkel egyarant harmonizal. Kulcsos valtozatban is kaphato.

PSK-Z :
TOLO-BUKO

A kilincs kétoldali
valtozatbhan is
kaphato, zarbetéttel.

PSK, PSK ATRIUM

A kilincs kétoldali valtozatban is
kaphato, zarbetéttel.



WIN-CLICK HUZATZAR _.

y /
Vasalati elem, amellyel az erkélyajté kivulrdl, a benti kilincs y
hasznalata nélkul behuzhato. A Win-Click zarnak elegans és

ergonomikus, egyedi kinézet(, rendkivul tartos fogantyuja van.
A fogantyU aluminium, lakkozott, andd vagy INOX valtozatban

kaphato. Az alabbi szinekben valaszthato: ezUst (F1), vilagos #
ra
arany (F3), arany (F4), fehér (RAL 9016), antracit (RAL 7016)
barna (RAL 8017), szalcsiszolt rozsdamentes acél és andd matt
fekete (F9005). y
—l'\\

WARMATEC

Az Uj Warmatec tavtarto keret 6tvozi a kivalo paramétereket

a magas esztétikai értékekkel. Kétféle anyagbol készul:

az also része nemesacél, a felsd része pedig mUanyag, alacsony
hévezetési tényez0 értékkel. Ez a megoldas csokkenti a héhid
kialakulasanak lehetdségét az Uveg és a tavtarto érintkezési
felUleténél, ezaltal csokkenti az egész ablak Uw egyUtthatdjat.
Minden OKNOPLAST ablakrendszerhez alkalmazhato.

A Warmatec tavtarto fekete, barna és szurke szinekben
kaphato.

TOMITESEK

Az OKNOPLAST tomitések a foliazashoz ill¢ szinekben
kaphatok: szurke, barna és fekete. Magas fokU id6éjaras-allosag:
nedvesseéggel, vizparaval és UV-sugarzassal szemben.

WIN-STEP KUSzZO0B

Alacsony, 2 cm magassagu erkeélykiszob.
Jelentésen megkonnyiti a szobabol az erkélyre
torténd kilépést.

WWW.OKNOPLAST.HU



OKNOPLAST
VILAGMARKA

Az OKNOPLAST egy nemzetkozi szakértd, olyan komplex megoldasok kidolgozasaban
a mUanyag nvilaszarok terén, amelyek a legjobb mindséget garantaljak a legmagasabb
prémium szegmensben.

EGYEDI ES SZEMELYRE
SZABOTT DIZAJN

Az OKNOPLAST olyan megoldasokat dolgoz ki, amelyek teljesitik
a holnap igényeit, egyuttal a kivételes dizajnt és a részletekre
valo odafigyelést is szem el6tt tartva. Ezért alkotta meg a marka
a standardtol eltéré ablakprofilokat a népszer( Platinium, Pixel,
Prolux és Winergetic Premium csaladokhoz valo felhasznalasra.
A vilaghir(, elismert tervezékkel kozosen az OKNOPLAST Csoport
mérnokei megalkottak a tokéletesen passzolo ablakvasalatok
csaladjat - a dESIGN + csaladot - és az attervezett betorésgatlo
elemeket. Az évek soran elnyert dijak szama dnmagaban is jelzi
az esztétika és dizajn terén elért sikereinket.

KIVALO MINOSEG

Az Oknoplast ablakok magas minéségl ablakprofilokbol készulnek.
Az A" osztaly azt jelenti, hogy a profil lathato falainak vastagsaga
minimum 2,8 mm, a nem lathatoké pedig minimum 2,5 mm. Az
JA” osztalyu profilok biztositjak az ablakok megfeleld merevségét
és tartossagat. A profil osztalya lényeges a sarok hegesztések
tartdssaga tekintetében is. A profil metszete tobbkamras, a
legnagyobb, Un. merevitd légkamrat megfeleld vastagsagu
acélidom tolti ki. Az acél-merevitések sajat tervezésy rendszere,
amelyet szamos szabadalom véd, a legmagasabb foku biztonsagot
garantalja. A merevitések tobbszorosen hajlitott acélbol készulnek,
biztositjak a szerkezet merevségeét és stabilitasat, egyuttal pedig
lehetévé teszik nagymeérety, a modern épitészethez ill§ ablakok
tervezését.

i A .' i | | 1
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OKNOPLAST - A FELISMERHETO MARKA = ¥ a7 |||u|'.-',"|'|" ||

Az OKNOPLAST marka imponald szamu kitUntetéssel és dijjal
buszkélkedhet. Az id6k soran a cég termékei megszereztek egy

sor olyan nemzetkozi tanusitvanyt, amelyek igazoljak azok

kivalo mindségét és az agazat szakértdinek elismerését egész
Europaban. A francia CSTB és Cekal tanusitvanyok, a német IFT és
az olasz CasaClima tanusitvany csak néhany cégunk Gsszes elnyert
dija kozul. Markank kivald minéségét, a dizajnt és termékeink
felismerhetdségét szamos fogyasztoi és szakmai elismerés igazolja.
Az OKNOPLAST Csoport felkerGlt a Londoni Ertékpapir-Tézsde

altal osszeallitott , 1000 cég, amely inspiralja Europat” tekintélyes
listara, A lista az 6reg kontinens azon cégeit vonultatja fel, amelyek
agazatukban vezetd szerepet toltenek be.

WWW.OKNOPLAST.HU



